
LBL 2 Battery
Der kraftvolle 18 V Akku-Laubbläser von Kärcher erreicht eine max. Luftgeschwindigkeit von 

210 km/h und überzeugt mit einer ergonomischen Handhabung und guter Balance.
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	 Blasrohr

	 Kraftvolle Entfernung von Laub und losen Verschmutzungen rund 

ums Haus und in der Garage.

	 Abnehmbare Flachdüse

	 Für die präzise und punktuelle Reinigung. Das Laub kann z.B. gezielt 

auf einen Haufen geblasen werden.

	 Integrierte Kratzkante

	 Nasses Laub und festgetretener Schmutz können mit der Kratzkante 

gelöst werden.

	 Ergonomisches Design

	 Perfekt ausbalanciert für ermüdungsfreies Arbeiten.
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TECHNISCHE DATEN UND AUSSTATTUNG

LBL 2 Battery

	 18 V Battery Power Plattformgerät
	 Akkubetrieben, Akku und Ladegerät als Sonderzubehör erhält-

lich
	 Bajonettverschluss: Abnehmbares Blasrohr für platzsparende 

Verstauung

Technische Daten
Bestell-Nr.  1.445-100.0

EAN-Code  4054278459837

Luftgeschwindigkeit km/h max. 210

Volumenstrom m³/h max. 220

Geschwindigkeitsregulierung  nein

Akku-Plattform  Battery Power

Akkuspannung V 18

Leistung je Akkuladung * m² max. 400 (2,5 Ah) / max. 800 (5 Ah)

Laufzeit je Akkuladung min max. 22 (2,5 Ah) / max. 44 (5 Ah)

Gewicht ohne Zubehör kg 2

Abmessungen (L × B × H) mm 975 × 170 × 305

Ausstattung
Blasrohr  
Flachdüse inkl. Kratzkante  
  Im Lieferumfang enthalten.     



LBL 2 BATTERY
1.445-100.0
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Bestell-Nr. Preis Beschreibung

Akkus

Battery Power 18/25 1 2.445-034.0 18 V / 2,5 Ah Battery Power Wechselakku mit innovativer 
Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des 
Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 
Kärcher 18 V Battery Power Akkuplattform.



Battery Power 18/50 2 2.445-035.0 18 V / 5,0 Ah Battery Power Wechselakku mit innovativer 
Real Time Technology inkl. LCD-Display zur Anzeige des 
Akkuzustands. Geeignet für den Einsatz in allen Geräten der 
Kärcher 18 V Battery Power Akkuplattform.



Ladegeräte

Schnellladegerät Battery Power 18 
V

3 2.445-032.0 Das Schnellladegerät lädt den 18 V / 2,5 Ah Kärcher Battery 
Power Wechselakku in nur 44 Minuten zu 80 % auf und kann 
für alle Akkus der Kärcher 18 V Kärcher Battery Power 
Akkuplattform verwendet werden.



  Mögliches Zubehör.     


